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	Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza

Üzembiztonsági osztály


5701 Gyula, Semmelweis u. 1. Pf.: 46.

Tel.: 66/526–526 Fax: 66/526–527 e-mail: salajos@pandy.hu
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Ikt. sz:………….........../2010.

Tárgy: Környezetvédelmi program, rövidített, nyilvános  változata.
Üi.: Müllek Zoltán

Kórházunk létszám adatai:
	Kórházi alapadatok:
	Egység
	2007
	2008
	2009

	Összes alkalmazott
	Fő
	2249
	2237
	1713

	Összes ellátott beteg
	Fő
	740702
	898708
	805155

	Ágyszám
	db
	1472
	1472
	1472


Szennyező anyag kibocsátások
- Hulladékgazdálkodás:
Az intézményünk tevékenysége során vegyesen  gyűjtött kommunális eredetű, betegellátásból származó fertőző veszélyes, egyéb veszélyes és újrahasznosításra alkalmas:  (papír, ételzsíadékok, elektronikai hulladékok, papír, tintapatron, ételmaradékok és röntgenfilm  ) hulladékok keletkeznek.

Intézményünk hulladékgazdálkodási tevékenységében a legfontosabb szempontnak tekintjük: 

· Veszélyes hulladékaink előírás szerinti kezelését, mennyiségének csökkentését

· Szelektíven gyűjtött hulladékaink arányának növelését

· Az újrahasznosított hulladékaink arányának növelését

	HULLADÉK

	
	2007
	2008
	2009

	Összes hulladék mennyisége ( kg )
	540077
	571888
	572209

	Szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége ( kg )
	219967
	232285
	249527

	Újrahasznosított hulladék mennyisége ( kg )
	104327
	105999
	113412

	Szelektíven gyűjtött hulladék mennyiség aránya ( % )
	40,72
	40,6
	43,6

	Újrahasznosított hulladék mennyiség aránya ( % )
	19,31
	18,53
	19,8


- Szennyvízkezelés:
A kórház gyógyító és kiszolgáló tevékenységéből adódóan a felhasznált vízből kommunális jellegű szennyvíz  keletkezik. A központi és a tüdőkórház telephelyünkön a kibocsátott szennyvizünk  negyedéves  önellenőrzése  megtörténik. A monitorozás folyamatos, a vízterhelési díj fizetése az esetenként fizetendő vízdíjszámlákkal  egy időben történik.

A tüdőkórház  telephelyünkön a szennyvíz egy  része,  szennyvíz tisztító berendezésen keresztül jut a  Fekete – Körösbe. A TBC  - s betegek részére elkülönített részleg szennyvize egy külön erre a célra kialakított zárt , fertőtleníthető tartályba kerül, melyet a nyári hónapokban ( április 1. – szeptember 30.- ig ) szippantós kocsival ürítenek és szállítanak  el a gyulai szennyvíz telepre.

A központi  telephelyünk szennyvize csatornahálózaton jut el a gyulai szennyvíztelepre.   

A felszíni vizek minőségvédelmi szabályainak megfelelően a kórházunk önellenőrzési tervvel rendelkezik. A terv alapján negyedéves gyakorisággal végeztetjük el a szennyvízminőségre vonatkozó méréseket.

- Ivóvízellátás:

A kórház a tevékenységéhez szükséges technológiai vizet 3 db mélyfúrású kútból, valamint a városi hálózatból nyeri.

Az kútjainkból nyert ivóvíz szennyezettsége miatt ( magas: arzén, ammónia, nitrit, nitrát tartalom)  az osztályokon palackozott víz áll a betegek és dolgozók rendelkezésére.

- Levegő védelem:

Intézményünk légszennyezéséhez kapcsolódó főbb tevékenységek: 

· Hőenergia előállítás ( fűtés,  melegvíz  előállítás )

· Szünetmentes áramellátást biztosító dízel üzemű generátorok

· Különféle szállító eszközök. Ezeknek a mozgó pontforrásoknak a kibocsátási határértékeit   a zöldkártyák érvényességének a figyelemmel kísérésével oldjuk meg.

A kórház területén ózonkárosító anyagokat nem használunk. Valamennyi klímaberendezés karbantartását külső cég végzi, megfelelő engedéllyel rendelkeznek. A cég havi rendszerességgel végez szivárgásmentességi ellenőrzéseket, a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséért ők felelnek.

-  Talajvédelem:
A talaj állapotára közvetlenül veszélyes tevékenységet a kórházunk nem végez, de az alábbiak tekintetében számolhatunk talajszennyező hatással:

· Központi veszélyes hulladék gyűjtő helyen tárolt fertőtlenítő anyag, hypó kiömlése.

· Munkahelyi tároló helyen tárolt hulladék elszóródása

· Veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos baleset

· Veszélyes anyagok esetleges kiömlése

· Gépjárművek olajszennyezései

· A kazánházunk alternatív üzemű ( gáz és gázolaj ) kazánjait ellátó 1m3  - es gázolaj tároló tartályból esetlegesen elfolyó gázolaj szennyezés.

Az esetleges talajszennyeződések észlelésére, monitorozására 1 db talajvíz megfigyelő kút áll rendelkezésre, amely a kazánházunk mellett található. A talajvíz megfigyelő kutunk mérési adatairól éves jelentést készítünk a hatóságok részére

 Környezeti teljesítményértékelés:
Intézményünk környezeti teljesítményét az alábbi mérőszámokkal szemléltetjük:

	Környezeti teljesítmény értékelés

	
	2007
	2008
	2009

	Mérőszám
	Mértékegység
	
	
	

	Energia

	Teljes energiafelhasználás
	KW/h
	5300000
	540000
	4614000

	Fajlagos energiafelhasználás  alkalmazottakra
	KWh/alk.
	2356
	2417
	2693

	Fajlagos energiafelhasználás  betegekre
	KWh/beteg
	7,15
	6,0
	5,73

	Fajlagos energiafelhasználás ágyszámra vetítve
	KWh/ágysz.
	3600
	3668
	3134

	Víz

	Teljes vízfogyasztás
	m3
	172227
	186185
	175267

	Fajlagos vízfelhasználás alkalmazottakra
	m3/alk.
	76,5
	83,3
	102

	Fajlagos vízfelhasználás betegekre
	m3/beteg
	0,23
	0,20
	0,19

	Fajlagos vízfelhasználás ágszámra vetítve
	m3/ágyszám
	117
	126
	119

	KIMENET

	HULLADÉK

	Összes hulladék mennyisége
	Kg
	540077
	571888
	572209

	Fajlagos hulladékkeletkezés alkalmazottakra
	Kg/alk
	240
	256
	334

	Fajlagos  hulladékkeletkezés betegekre
	Kg/beteg
	0,72
	0,63
	0,71

	Fajlagos hulladékkeletkezés ágyszámra vetítve
	Kg/ágyszám
	367
	231
	388

	Veszélyes hulladék mennyisége
	Kg
	116654
	1127927
	141098

	Nem veszélyes hulladék mennyisége
	Kg
	423423
	443961
	431111

	Veszélyes hulladék aránya
	%
	21,59
	22,36
	24,65

	Szelektíven gyűjtött hulladék aránya
	%
	40,72
	40,6
	43,6

	Újrahasznosított hulladék aránya
	%
	19,31
	18,53
	19,8

	SZENNYVÍZ

	Teljes szennyvízkibocsátás
	m3
	172227
	186185
	127267

	Fajlagos szennyvízkibocsátás alkalmazottakra
	m3/alk.
	76,5
	83,3
	102

	Fajlagos szennyvízkibocsátás betegekre 
	m3/beteg
	0,23
	0,20
	0,19

	Fajlagos szennyvízkibocsátás ágyszámra vetítve
	m3/ ágyszám
	117
	126
	119

	Csatornába kerülő szennyvíz mennyisége
	m3
	157841
	159488
	151119

	Csatornába kerülő szennyvíz aránya
	%
	91,6
	85,6
	86,2

	Összes szennyezőanyag kibocsátás 
	Kg
	145804
	131135
	122479

	LEVEGŐ

	Összes szennyezőanyag kibocsátás
	kg
	913608
	2302230
	2178419

	Épület telephely

	Összes telephely
	m2
	71963
	71963
	71963

	Összes beépített terület aránya
	%
	44,3
	44,3
	46,44

	Zöldterület aránya
	%
	55,7
	55,7
	53,56

	KÉPZÉSEK, DOLGOZÓK

	Környezeti képzésben részvevő alkalmazottak
	Fő
	-
	-
	500

	Környezeti képzésben résztvevő alk. aránya
	%
	-
	-
	29,3
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